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ВЛИЯНИЕ
РАСХОДА ЩЕЛОЧИ ПРИ СУЛЬФАТНОЙ ВАРКЕ 

НА СОРБЦИЮ ЕЕ ЦЕЛЛЮЛОЗНЫМИ ВОЛОКНАМИ
Л. и. ЛУЗИНА. Л. А. МО СУР 

ВНПОбумпром

В процессе сульфатной варки происходит взаимодействие компо
нентов варочного раствора (NaOH, Ыаг^З) и древесины (лигнин, целлю
лоза, 'гемицеллюлозы, смолистые веще^'^1^^). Почти все компоненты 
древесины подвергаются 'щелочному гидролизу с частичным разруше
нием и переходят в раствор.

Большая часть щелочи ■ в ходе варки остается в растворе, остальная 
пог.лощается компонентами целлюлозных волокон (целлюлоза, лигнин). 
Эта часть щелочи не по,цдается разгра^н^идению (условно названа сор
бированной), ,

Сорбцию щелочи в процессе промывки целлюлозы рассматривали 
многие исследователи [1, 2, 3], в то время как сорбция в ходе варки 
исс.ле,дована недостаточно, Количество сорбированной щелочи может 
существенно влиять на эффективность промывки, что в свою очередь 
опие.делнет потери ' химикатов и степень загрязненности сточных вод на 
последующих технологических стадиях. . При получении целлюлозы раз
личного назначения безвозвратные потери щелочи со сточными водами 
и' 'готовой продукцией могут изменятьсн, '

‘ Цель исследований — изучить сорбцию щелочи (натрия) целлюлоз
ными волокнами при варках с ' различным выходом целлюлозы.

Для исследований использовали древесину сосны, в состав котоиой 
входят: целлюлоза — 46,5 %, лигнин — 27,2" %, пентозаны — 8,0 %, 
смолы 'И жиры — 3,0 %, экстрагируемые горячей водой вещества — 

■ —2,9' %, зольные вещ<^<^т^1^г^'—0,4 '%• пр^о^^одил^и в
стаканах, помещенных в ' глицериновую ванну с элекгиообогиевом, при 
гидромодуле ' 4'!>; 'Г,е, сульфидности белого щелока ' 25,7 % и,к^с^не^чной 

//1T:^е^^мпеиаГуре ' ваик'йГ7е °C. . > ■ " , ' ,
’ '■ ' Соиб'цию■ ' нртрия' OпиеделнЛи по' изменению ,„^:го содеижанин ' в ва
рочном ', щелоке в ' ’ начале и ' в ' конце процесса мет^о^д^<^м" пламенной фото- 
метиий, ' B-пеивой'.^ерИи опытов ' (рис. ' 1, 3) выход целлюлозы' изменяли 
от 4,28 до ' 55,2 %, регулируя пиодолжuтельносгь варки при темпера
туре 170 °C (до ' 9Q мин) и 'расход активной щелочи (от 12,5 до 21,5 % ' 
от массы абс. сухой древесиныI),

Из приведенных зависимостей видно, ' что при варках с меньшим 
расходом активной щелочи концентрация соибииуемого целлюлозными 
волокнами натрия составляет ' примерно 10 кг/т. .Наиболее высоКое 
содержание сорбируемого натрия (40 ■. . 45 кг/т) получено при расхо- ' 
де активной щелочи 1^,0,,.2^1.5 '%. ’
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Рис. 1. Завитлмлтть тодеpжасия 
натрия в
щелоках

белых (1) и черных (2) 
от выхо,да целлюлозы

пуоведенлл вmлулИПри 
серии опытов ■сmавлыась зада
ча проверки выявыесслИ зако
номерности при ■блыее высоких 
расходах актлвнлИ щелочи 
(18,0 и 25,0 % ПагО от массы 
абс. сухой дуеветлсы). Сниже
ние выхода целлюлозы дости
гали увеличением пул,дл,^^л- 
тельнлстл варки при конечной 
температуре 170 °C. *

,Из nуедставлесных на рис. 2 
рия в щелоках, ратсчитасное на
жается с увеылченлeм'выхлда целлюлозы. '
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дассых следует, что тл,держанле нат-
1 т воздущнл-сухлй целлюлозы, сни-

Рис. 2. ЗаЕ^итимость тодеужасля 
натрия в белых (кривые 1, 3) и 
черных (кривые 2, 4) щелоках от 
выхода целлюлозы при 
активслй щелочи

1, 2) и 18 %"

расходе
25 % (кривые 

(кривые 3, 4)
^5SS

пеувлИ■

с

+
г

■ ▼
\ +

. ск
1 <4

•

..Поскольку в 
второй " терлях лпытлв регули- 
рлвасле выхода " целлюлозы 
пулизвлдил■л разсымл тплслба- _ „ми," то лнтeуeтно было туaI^-' -
нить клличествл сатуля, тлу- ... Зре^ины
блрлванслгл целлюлозными . , '
влллкнамл, при варках с разсымл режимами и р'атхлдлм активной ще
лочи 18,0 %. ПуласаылзлулЕав результаты сорбции натрия (см. 
риC' 1, 2), можно отметить, . что при разных режимах Еаркл, но одина
ковых расходе актлвслй щелочи (18,0 %) и выходе целлюлозы 46 % 
получили 46 кг слубиуованслгл саmуля на 1 " т целлюлозы, а прц расходе 
щелочи 25 " % —47 кгУт целлюлозы.
7*
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Рис. 3. 'Зависимость содержания сорбированного цеплю- 
лозными волокнами натрия от расхода активной ще- 
, ' лочи на варку

Даооье! приведеооые в статье, могут быть испо,льзоваоы при обос
новании . рапиооальоьх систем водопо.льзования для дополнииельной 
харакиерястякя загрязоеооости оборотных и сточных вод - мио^]ральоы- 
ми веществами, а также при уточнении существующих балансов вароч- 
оо-nромывоого отдела, учитывающих сорбцию натрия.
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ВЛИЯНИЕ СОДЕРЖАНИЯ КОРЫ И ТОЛЩИНЫ ЩЕПЫ 
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Основные требования, nред'ьявляемые - в ГОСТ 15815—83 к качеству 
■ . иехнологичедкой щепы при производстве сульфатной небеленой целлю- 
‘ лозь',у^с^и^^H^c^вл^енЬ - в. 6.0-е годы. За - три|паийлетняй период менялись со

, ' -сиавя - Качество сырья ' для 'йзгоиовления ' щепы, - совершенствовались тех
нология; и ■оборудоваOие . для ■■ переработки, - но нормативы -по качеству .. 

, щепы не пересматривались. , . . '' ■
Проблема оКорки древесины, особенно' тонкомерной, и достаиочно 

высокие потери ее с отходами в процессе окарявания вызывают необхо
димость . дополнительного обос^<^^^^^1^!я норм ьа со,цержаоие коры в тех
нологической щепе [5, 6]. ’

Некоторые авторы рекомео,^;^I^^и’nерерабатьвать тоокомероую дре
весину, особенно лиственных пород, . в оеокортооом виде, чтобы исклю
чить потери при окорке; другие отмечают, что при варке неокоренной 
древесины - наблюдается повышение ■ расхОда щелочи и отбеливающих 
реагентов, снижение выхода и качества целлюлозы, увеличеойе ' отхо
дов сортирования. • ■' * ' '


