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С появлением на лесозаготовках агрегатных трелевочных лебедок 
широкое распространение получили р а з л и ч н ы е типы трелевочно-погру
зочных установок. 

Выбирать тип таких установок следует на основании а н а л и з а осо
бенностей их устройства с учетом местных условий. Несмотря на приме
нение д л я трелевки и погрузки только двух типов реверсивных агрегат
ных лебедок (ТЛ-4 и Т Л - 5 ) , трелевочно-погрузочные установки крайне 
р а з н о о б р а з н ы по своему устройству и способам работы. В основном они 
могут р а з л и ч а т ь с я : 

1. Количеством лебедок, трелевочных м а ч т и перегрузочных пло
щ а д о к ; 

2. П о л о ж е н и е м мачт и площадок по отношению к пути и к лесосеке; 
3. Способом разворота хлыстов; 
4. Типом механизации обратного хода разворотного и погрузочного» 

к а н а т о в лебедки ; 
5. Видом погрузки; 
6. Числом основных операций, производимых установкой. 

Количество лебедок в установке 

Н а и б о л ь ш е е значение д л я устройства и э к с п л у а т а ц и и трелевочно-
погрузочной установки имеет выбор количества о б с л у ж и в а ю щ и х ее аг
регатных лебедок . 

Производительность установки пропорциональна количеству треле
вочных лебедок; при двух лебедках производительность будет в два раза 
больше, чем при одной, если все последующие операции не вызывают " 
остановок в трелевке леса . Одновременно использование труда рабочих 
-ripи работе с двумя лебедками может быть выше, чем в однолебедочных 
установках . Это объясняется тем, что при соответствующем расположе
нии оборудования такие операции, к а к разворот и погрузка, можно про
изводить одним звеном грузчиков у обеих лебедок. 

Известно, что производительность любой лебедочно-погрузочной 
установки с неповоротными стрелами или подвесными к а н а т а м и значи-
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тельно в ы ш е производительности трелевочной лебедки . И это дает воз
можность в некоторых с л у ч а я х при двух трелевочных агрегатных лебед
ках применять одно погрузочное устройство с одним звеном грузчиков, 
что не только повышает комплексную выработку на человеко-день, но 
и уменьшает объем подготовительных работ , связанных с м о н т а ж о м и 
.демонтажем установки. Кроме того, при работе с д в у м я агрегатными 
л е б е д к а м и имеется в о з м о ж н о с т ь производить погрузку леса в разноко-
мелицу, что обеспечивает более равномерную нагрузку на оси железно
д о р о ж н ы х вагонов. 

Таким образом , двухлебедочные установки имеют серьезные пре
имущества перед однолебедочными, но л и ш ь только в том случае, когда 
к а ж д а я лебедка независимо одна от другой могут осуществлять трелев
ку и разворот хлыстов . При ином положении простои одной из л е б е д о к 
в ы з ы в а ю т понижение производительности всей установки в целом, и 
комплексная в ы р а б о т к а на одного рабочего с н и ж а е т с я . 

ОДНОЛЕБЕДОЧНЫЕ УСТАНОВКИ 

Способы разворота хлыстов 

Выбор способа разворота хлыстов зависит от положения перегру
зочной площадки . 

При работе по схеме а (рис. 1), когда трелезочный сектор и площад
ка находятся в одном квадранте , трелевочный канат пересекает п л о щ а д 
ку и создает возможность применить наиболее удобный способ разворо
т а — поперечный, при котором конец разворотного к а н а т а прицепляется 
к комлю и хлыст, двигаясь в поперечном направлении , разворачивается , 
скользя по п о д к л а д к а м . 

В схеме б (рис. 1) трелевочный канат не пересекает площадки и 
потому для разворота х л ы с т о в - п р и м е н я е т с я продольный способ. П р и 
нем хлысты з а ц е п л я ю т с я за вершину и р а з в о р а ч и в а ю т с я при продольном 
их движении . 

Р а с п о л о ж е н и е площадки по схеме а дает возможность и з б е ж а т ь 
применения разворотного к а н а т а и, вместе с тем, разворота хлыстов 
к а к самостоятельной операции, объединив ее с погрузкой хлыстов на 
подвижной состав . 

В связи с этим трелевочно-погрузочные установки, в которых приме
няется разворот хлыстов к а к самостоятельная операция , отличают от 
установок, с о в м е щ а ю щ и х разворот с погрузкой. 

Положение мачты по отношению к пути 

Выбор места д л я мачты по отношению к погрузочному пути имеет 
большое значение. 

Ч а щ е всего трелевочную мачту располагают на некотором расстоя
нии от оси пути (схемы а и б, рис. 1), что дает возможность иметь боль
шую по р а з м е р а м п л о щ а д к у и создавать на ней резервный з а п а с леса 
перед погрузкой. Чем больше расстояние между мачтой и отгрузочным 
путем, тем больший запас можно иметь на п л о щ а д к е . Н о при таком 
расположении мачты трелевка леса производится только из двух к в а д 
рантов лесосеки, расположенных по одну сторону пути. Д л я трелевки из 
двух других к в а д р а н т о в мачту следует переставить по другую сторону 
пути. 

В практике лесозаготовок находит применение и т а к а я схема, при 
которой трелевочная мачта помещается над осью отгрузочного пути 
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(схеме в, рис. I ) . В этом случае мачта делается А-образной, портально
го типа. В портале ее свободно проходит груженый состав . При таком 
расположении трелевочной мачты и лебедки имеется возможность про
изводить трелевку леса из всех четырех к в а д р а н т о в лесосеки (П , , П 2 , . 
П 3 , П 4 ) , не переставляя мачты. Но создание з а п а с а здесь н е в о з м о ж н о , 
гак как площадки имеют с а м ы е м и н и м а л ь н ы е размеры. 

Способы механизации обратного хода канатов 

Д л я обратного хода трелевочного грузового к а н а т а применяется с п е 
циальный канат , носящий название холостого каната или к а н а т а обрат 
ного хода, н а м а т ы в а е м о г о на особый б а р а б а н . Обратный ход погрузоч
ного и разворотного к а н а т о в производится различными способами, а 
именно: вручную, вспомогательным грузом (противовесом) , канатом об
ратного хода от специального барабана , а в двухлебедочных установках , 
кроме того, при помощи блокировки б а р а б а н о в обеих лебедок. 

В однолебедочных установках первые два способа находят примене
ние только при отсутствии специальных б а р а б а н о в для обратного хода . 
Н а и б о л е е употребительным при этом является использование вспомога
тельного груза , который подвешивается у концевого блока к а н а т а об 
ратного хода (схема а, рис. 1). При рабочем ходе груз поднимается , а 
при ослаблении грузового каната опускается и приводит его в движение 
в обратном направлении . 

Если на лебедке имеются специальные б а р а б а н ы , то их используют 
для механизации обратного хода погрузочного и разворотного к а н а т о в 
(схема б, рис. 1). От выбора способа механизации обратного хода к а н а 
тов зависит производительность труда на трелевке . Вместе с тем сам 
выбор зависит от количества б а р а б а н о в агрегатной лебедки, обслужива 
ющей установку. 

Д л я полной механизации процесса работы однолебедочной трелевоч-
' но-погрузочной установки необходимо иметь шесть б а р а б а н о в , а при 

использовании вспомогательных грузов (противовесов) — четыре. 
При совмещении разворота и погрузки достаточно трех или четырех, 

б а р а б а н о в . Необходимое число б а р а б а н о в при в о з м о ж н ы х вариантах : 
однолебедочных установок по способу механизации обратного хода п о 
грузочного и разворотного канатов приведено в таблице . 

Способ обрат
ного хода 

погрузочного 
каната 

Способ обратного хода 
ного каната 

разворот-
При работе 
без разво

ротного 
каната 

Способ обрат
ного хода 

погрузочного 
каната 

вручную 
грузом 

(противо
вес) 

барабаном 

При работе 
без разво

ротного 
каната 

Вручную 4 4 5 3 
Грузом(про

тивовес) 4 4 5 3 
Барабаном 5 5 6 4 

Способы погрузки 

В трелевочно-погрузочных установках погрузка хлыстов на подвиж
ной состав производится агрегатной лебедкой, которая одновременно 1 

используется и на трелевке леса. Поэтому здесь применимы все три спо
соба погрузки леса л е б е д к а м и : посредством неповоротных и поворотных 
стрел и с использованием подвесных канатных установок . 
4# 



Рис. 2. Способы погрузки при трелевке леса однолебедочными установками. 
а — неповоротные стрелы; б — портальные мачты с несущим канатом; в — поворотная стрела; г — кабелькран. 

/ — трелевочная мачта; 2— лебедка; 3 — трелевочные канаты; 4 — перегрузочный рабочий канат; 5 — канат обратного хода; 
6 — неповоротная стрела; 7—поворотная стрела; 8 — портальная мачта; 9 — кабелькран. 
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На рис. 2 представлены схемы трелевочно-погрузочных установок, в 
которых применены р а з л и ч н ы е способы погрузки. В схеме а применя
ются неповоротные стрелы, в схеме в — поворотная стрела , а на схе
ме г — подвесная к а н а т н а я установка и на схеме б — погрузочная уста
новка с подвеской грузовых блоков на несущем канате , натянутом над 
осью пути м е ж д у двумя портальными мачтами, поставленными у колеи. 
Причем одна из мачт с л у ж и т в качестве трелевочной. 

П о д в е с н а я погрузочная установка , примененная в схеме г, может 
иметь различное устройство. Здесь используются к а б е л ь к р а н о в ы е уста
новки с тяговыми и подъемными к а н а т а м и , а т а к ж е установка с подъем
но-несущим канатом и т. п. 

Таким образом , по способу погрузки леса можно различать четыре 
в а р и а н т а трелевочно-погрузочных установок. Количество б а р а б а н о в , 
необходимое д л я механизации процесса работ , зависит от типа погрузоч
ного устройства . 

При погрузке леса посредством неповоротных стрел (схема а, рис. 2) 
и блоков на несущем канате (схема б, рис. 2 ) , когда груз перемещается 
волоком, количество б а р а б а н о в лебедки, о б с л у ж и в а ю щ е й трелевочно-
погрузочную установку , соответствует данным, приведенным в таблице . 
П р и работе с поворотными стрелами и подвесными канатными устройст
вами ( к а б е л ь к р а н а м и ) груз перемещается на весу и потому следует е щ е 
иметь б а р а б а н для подъемного каната . Применительно к этим условиям 
работы общее количество б а р а б а н о в , необходимое д л я обслуживания 
как трелевки, т ак и погрузки, по сравнению с приведенными в таблице , 
будет больше на один б а р а б а н . 

Количество основных операций 

Трелевочно-погрузочные установки предназначены для перемещения 
хлыстов с лесосеки к лесовозной дороге и погрузки их на подвижной со
став . При этом появляется промежуточная операция — разворот хлы
с т о в , — и, в общем случае , производственный процесс таких установок 
состоит из трех основных операций: трелевки , разворота и погрузки ле
са. Д л я разворота хлыстов необходимо иметь один или два б а р а б а н а 
лебедки, и кроме того, на этой операции занят один рабочий. 

К а к видно из схем погрузки леса (рис. 1), во всех случаях , когда 
погрузочная п л о щ а д к а и трелевочный сектор н а х о д я т с я в одном к в а д 
ранте (схема а, рис. 1), трелевочный тяговый к а н а т пересекает погрузоч
ную п л о щ а д к у или проходит вблизи от нее. Это создает возможность 
прицеплять к погрузочным к а н а т а м хлысты, подтащенные к мачте, и 
производить их погрузку, не прибегая к развороту к а к к самостоятель
ной операции. В этом случае поворот хлыстов в горизонтальной пло
скости происходит при перемещении их к месту у к л а д к и на подвижной 
состав в процессе погрузки. Таким образом, разворот совмещается с по
грузкой и к а к самостоятельная о п е р а ц и я он отпадает . П р и этом отпа^ 
дает необходимость иметь рабочего-разворотника , а вместе с тем осво
б о ж д а ю т с я один-два б а р а б а н а , з а н я т ы х на развороте . 

Трелевочно-погрузочные установки, с о в м е щ а ю щ и е разворот и по
грузку, в о з м о ж н ы при всех способах погрузки. Так , в схеме а (рис. 2) 
разворотный канат , п о к а з а н н ы й штрихпунктиром, можно убрать и уста
новки будут работать , с о в м е щ а я разворот с погрузкой. В обоих случаях 
разворот производится погрузочными к а н а т а м и в процессе подтаскива
ния хлыстов волоком к месту погрузки. В схемах 6? и г разворотный ка
нат отсутствует, хлысты, подтащенные трелевочно-погрузочным канатом, 
отцепляются в пределах вылета поворотной стрелы (схема в, рис. 2) 



гили пролета к а б е л ь к р а н а (схема г, рис. 2 ) . Это дает в о з м о ж н о с т ь захва 
тить и поднять хлысты стропами подъемного каната , а з атем перемещать 
и х к месту погрузки и одновременно р а з в о р а ч и в а т ь на весу. 

Положение лебедки 

Л е б е д к у следует р а з м е щ а т ь так, чтобы лебедчик мог н а б л ю д а т ь 
к а к за с и г н а л а м и с лесосеки, так и за погрузкой, и вместе с тем необхо
димо свести до минимума перестановки лебедок на верхнем с к л а д е . С 
этой точки зрения более удобным является установка лебедки и треле
вочной мачты по одну сторону погрузочного пути (схема а, рис. 1). П о 
отношению к трелевочному сектору лебедку по возможности следует 
установить так, чтобы угол обхвата трелевочных блоков на мачте был 
возможно меньше, д л я этого необходимо лебедку и трелевочный сектор 
иметь в разных к в а д р а н т а х (схема а, рис. 1), а не в одном, как это 
д о к а з а н о на схеме б (рис. 1). 

ДВУХЛЕБЕДОЧНЫЕ УСТАНОВКИ 

Т а к и е установки х а р а к т е р н ы тем, что в них применяется одна о б щ а я 
д л я обеих лебедок трелевочная мачта или одно погрузочное устройство. 

Подобно однолебедочным установкам, двухлебедочные различаются 
г о расположению мачт и площадок , а т а к ж е по способам погрузки и 
механизации обратного хода погрузочного и разворотного канатов , но, 
кроме того, имеются некоторые особенности, присущие только двухлебе-
д о ч н ы м установкам. К таким особенностям следует отнести: количество 
мачт и погрузочных площадок , а т а к ж е взаимную блокировку б а р а б а н о в 
.обеих лебедок. 

Количество трелевочных мачт и погрузочных площадок 

При работе с двумя лебедками применяют одну или две трелевоч
н ы х мачты. Выбор количества мачт оказывает большое влияние на об
щ е е расположение оборудования и организацию работы. 

Схемы установок с одной трелевочной мачтой показаны на рис. 3 
{а, б, в, г,). Наиболее распространенной является схема а с мачтой, на

х о д я щ е й с я на некотором расстоянии от оси пути, при этом погрузка 
производится либо неповоротными и поворотными стрелами , либо ка-
•белькранами. В такой установке применяются две погрузочные площад
ки, расположенные по обе стороны мачты. При этом погрузочная пло-

" щ а д к а и сектор лесосеки, из которого производится трелевка леса, на
х о д я т с я по одну сторону мачты, вследствие этого применяется попереч-

. :ный разворот хлыстов. 
П р и работе с д в у м я мачтами устраивается одна погрузочная пло

щ а д к а , р а с п о л о ж е н н а я м е ж д у ними (схемы д, е, ж, з, рис. 3) . В наибо
л е е распространенной схеме д мачты расположены в стороне от оси 
пути, трелевочные секторы находятся не в одном к в а д р а н т е с погрузоч
ной площадкой , вследствие чего в ней применяется продольный разво
рот хлыстов, что з атрудняет совмещение операций разворота с погруз
к о й . 

Вместе с тем, при работе с двумя мачтами и с одной погрузочной 
•площадкой, достаточно иметь одно погрузочное приспособление (стрелы, 
к а б е л ь к р а н ы и пр . ) . Таким образом, при выборе типа двухлебедочной 
установки следует принимать во внимание достоинства и недостатки той 
или иной схемы. 





Д л я устройства одномачтовой установки необходим м о н т а ж одной 
мачты и постройка двух п л о щ а д о к с двумя погрузочными приспособле
ниями. В процессе работы такой установки с целью раекомлевки лес 
грузится на п л а т ф о р м ы узкоколейной железной дороги в два приема, 
сначала с одной площадки , а затем с другой. 

П р и работе с двумя мачтами общий объем м о н т а ж н ы х р а б о т сокра
щается , т ак как т р у д о з а т р а т ы на установку мачты менее значительны, 
чем при устройстве п л о щ а д о к и погрузочных приспособлений. П р и на
личии одной погрузочной площадки процесс погрузки упрощается , так 
к а к о т п а д а е т необходимость в перекатке вагонов от одной площадки 
к другой, что приходится д е л а т ь при работе с одномачтовой установкой. 

Расположение мачт и площадок 

К а к и в однолебедочных установках , трелевочные мачты м о ж н о по
местить в стороне от погрузочного пути или установить портальные 
мачты над осью пути. В первом случае возможен только один вариант 
одномачтовой установки (схема а, рис. 3 ) . П л о щ а д к и располагаются по 
обе стороны мачты, но по одну сторону пути. К а ж д а я из лебедок подает 
лес на свою площадку . 

Если применяются портальные трелевочные мачты, расположенные 
над осью пути, то в о з м о ж н ы три варианта (схемы б, в, г). П е р в ы й из 
них (схема б) по условиям работы аналогичен предыдущему. Во втором 
(схема в) площадки расположены по разным сторонам пути в ш а х м а т 
ном порядке и в третьем (схема г) — одна против другой. В последнем 
варианте площадки и трелевочный сектор лесосеки л е ж а т в одном квад
ранте, что дает воз можность применять более удобный поперечный раз 
ворот хлыстов и совмещать разворот с погрузкой. Во всех трех вариан
тах лучшим способом погрузки будет использование портальной мачты с 
грузовыми блоками на несущем к а н а т е . 

В двухмачтовых установках к а ж д а я из лебедок работает со своей 
мачтой, но при этом имеется одно общее погрузочное устройство, поме
щенное м е ж д у мачтами. 

П е р в ы й в а р и а н т двухмачтовой установки (схема д, рис. 3) является 
наиболее распространенным. В нем обе мачты и р а с п о л о ж е н н а я между 
ними погрузочная п л о щ а д к а находятся по одну сторону пути. К а к отме
чалось выше, это приводит к необходимости прибегать к продольному 
развороту хлыстов, л и ш а я тем с а м ы м возможности с о в м е щ а т ь разворот 
с погрузкой. 

Второй в а р и а н т (схема е, рис. 3) иногда носит н а з в а н и е «четырех-
мачтовой установки». Действительно , в нем применяются четыре мачты, 
но фактически одновременно в работе н а х о д я т с я только две. В н а ч а л е 
для трелевки леса с двух к в а д р а н т о в используются две мачты (мачта 1, 
схема е, рис. 3 ) , а з а т е м для сбора леса с двух других к в а д р а н т о в — две 
другие мачты (мачта 1 с х е м а е, рис. 3 ) . В этой с х е м е мачты расположены 
на некотором расстоянии от оси пути. Они используются для подвески 
несущего к а н а т а , на котором, в свою очередь, подвешиваются блоки по
грузочного устройства . Так к а к у к а ж д о й из лебедок трелевочный сек
тор лесосеки и п л о щ а д к и находится в одном к в а д р а н т е по одну сторону 
мачты, то здесь применим поперечный разворот хлыстов, вместе с тем 
возможно совмещение разворота с погрузкой. 

В третьем и четвертом варианте (схема ж и з) применены порталь
ные мачты, установленные по оси пути. В первом из вариантов погрузоч
ные п л о щ а д к и расположены по обе стороны пути и потому процесс ра
боты протекает т а к ж е , к а к и при втором варианте (схема е). Здесь при-



меняется поперечный разворот хлыстов и в о з м о ж н о совмещение опера
ций погрузки с разворотом. В четвертом варианте (схема з) имеется 
одна погрузочная п л о щ а д к а м е ж д у двумя мачтами , поэтому условия по 
развороту хлыстов одинаковы со схемой д. 

К а к и при одно лебедю чтя ых установках , применение в этом случае 
портальных мачт дает возможность обслужить все четыре квадранта 
лесосеки без перестановки лебедок . 

Взаимная блокировка барабанов лебедок при механизации 
обратного хода канатов 

При недостатке б а р а б а н о в на лебедках для полной механизации об
ратного хода грузовых канатов стали прибегать к блокировке б а р а б а н о в 
лебедок . 

Б л о к и р о в а т ь можно б а р а б а н ы разворотных или погрузочных кана 
тов. В практике лесозаготовок н а ш л о применение блокирование разво
ротных б а р а б а н о в . При этом концы р а з в о р о т н ы х к а н а т о в обеих лебедок 
соединяются м е ж д у собой так , что при н а м а т ы в а н и и к а н а т а одной ле
бедки канат другой лебедки р а з м а т ы в а е т с я , и наоборот . Это дает воз
можность механизировать обратный ход канатов , не применяя двух ба
рабанов обратного хода . Лебедки с подобной блокировкой б а р а б а н о в 
носят название «спаренных». П р и м е р о м одномачтовой установки со спа
ренными л е б е д к а м и может служить схема а (рис. 4 ) , а для двухмачто
вой — схема в. 

Д л я подобных установок х а р а к т е р н ы м является синхронность в ра
боте обеих лебедок на операции разворота хлыстов. Включение и вы
ключение разворотных б а р а б а н о в д о л ж н о происходить одновременно на 
обеих лебедках , что требует от лебедчиков большой слаженности в ра
боте. 

Синхронность и зависимость одной лебедки от другой я в л я ю т с я 
большим недостатком установок со «спаренными» л е б е д к а м и . Это сни
ж а е т коэффициент использования лебедок и производительность труда 
на трелевочно-погрузочных работах . 

В меньшей зависимости м е ж д у собой н а х о д я т с я лебедки в схеме г 
(рис. 4 ) . В этой двухмачтовой установке одна из агрегатных лебедок , 
помимо трелевки, производит разворот хлыстов, а д р у г а я — трелевку и 
погрузку. Здесь не требуется синхронизма в работе , но в з а и м н а я зави
симость, хотя и н е б о л ь ш а я , существует, т а к к а к остановка лебедки, про
изводящей разворот , приводит к простою лебедки, о с у щ е с т в л я ю щ е й по
грузку. 

Н а схеме б (рис. 4) представлена одномачтовая установка с неспа-
ренными лебедками , к а ж д а я из которых р а б о т а е т независимо. В этой 
схеме общим д л я обеих лебедок, кроме мачты, я в л я е т с я только то, что 
их о б с л у ж и в а е т одно звено грузчиков , переходящее по мере надобности 
от одного погрузочного устройства к другому. 

В двухлебедочных установках применимы те ж е способы погрузки 
леса, что и в установках с одной лебедкой, причем д л я к а ж д о й из по
грузочных п л о щ а д о к имеется свое погрузочное устройство. Поэтому для 
двухмачтовых установок, умеющих одну погрузочную площадку , их (по
грузочных устройств) требуется меньше. Вместе с тем, во всех одномач
товых установках погрузку м о ж н о совместить с разворотом хлыстов. В-
двухмачтовых установках это можно с д е л а т ь только при работе с пор
т а л ь н ы м и мачтами (схема е, ж, з, рис . 3 ) . 





* * * 
П р и выборе схемы трелевочно-погрузочной установки следует при

нимать во внимание тип лесовозного транспорта . В то время как при 
вывозке леса по узкоколейной железной дороге раскомлевка леса ж е л а 
тельна, при автомобильной вывозке она не н у ж н а , так к а к лес грузят 
к о м л я м и в одну сторону. Поэтому установки с д в у м я мачтами и одной 
погрузочной п л о щ а д к о й (схема в, г, рис. 1) применимы только д л я узко
колейных ж е л е з н ы х дорог, тогда к а к все одномачтовые установки, к а к 
с одной, т а к и с двумя лебедками , м о ж н о применять и при автомобиль
ной вывозке . 

Приведенные выше схемы трелевочно-погрузочных установок при
способлены .к условиям вывозки леса в хлыстах или деревьями с кроной 
без обрубки сучьев на верхнем складе . 

Если производится трелевка леса с кроной, а вывозка в хлыстах , то 
в приведенных схемах необходимо предусмотреть место для обрубки 
сучьев . Т а к к а к при этом никаких дополнительных транспортных опера
ций не производится , то приведенные выше схемы в основном примени
м ы и для условий обрубки сучьев на верхнем ск л аде . 

К а к видно из предыдущего , комбинируя различные способы разме
щения и использования оборудования трелевочно-погрузочных устано
вок, можно получить весьма р а з н о о б р а з н ы е варианты их устройства . 

Приведенный а н а л и з показывает , что несмотря на большое разно
о б р а з и е устройства трелевочно-погрузочных установок, можно их клас
сифицировать и, вместе с тем, д а т ь оценку в отношении удобства экс
плуатации. С этой целью необходимо рассмотреть целесообразность 
применения отдельных частей и узлов , с о с т а в л я ю щ и х такую установку. 

'Такой анализ устройства несомненно поможет в ы б р а т ь производствен
нику наиболее эффективный тип трелевочно-погрузочной установки. 
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