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Для защиты многих лесохозяйственных машин широко применяются фрикцион
ные предохранительные муфты с плосiшми и коническими поверхностями трения (фре
зы, террасеры, площадкоделатели, полосопрокладыватели и др.). Основным недостат
ком фрикционных предохранительных муфт, особенно с коничесiшми поверхностями 
-трения, является низкая точность срабатывания rs. 41. 

В Воронежском лесотехническом институте разработана новая конструкция фрик
ционной предохранительной муфты с двойным конусом, которая обладает повышенной 
точностью ограничения нагрузки и может nередавать более значительные вращающие 
моменты f21. По сравнению с известными муфтами повышенной точности срабатыва
ния [1,.: 51 q~:~a довольно проста по конструкции и технологии изготовления. 

Рис. 1. Принципиальная конструктивная cxe)fa 
муфты. 

Рис. 2. Схема сил. 

Муфта (рис. 1) состоит из ведущей 3 и ведомой 1 полумуфт. Ведущая полумуф
та 3 имеет фрикционные колодки 2, на которых выполнены наклонные пазы 6 (колод
ки 2 могут быть металлическими с приклеенными к ним фрикционными накладi<ами, 
а пазы б- криволинейными). В пазах б колодок 2 установлены пальцы 5, неподвиж
но соединенные с ведущей полумуфтой 3. Усилие на конических nоверхностях созда
ется пр ужиной 4. 

Муфта легко переоборудуется в упругую, для чего на пальцах устанавливают ре
зиновые втулки. 

При нормальной работе вращающий момент от ведущей полумуфты 3 через паль
цы 5 и колодки 2 передается на ведомую полумуфту 1. При этом в месте контакта 
пальцев 5 с наклонными пазами б колодок 2 возникают усилия F, которые раскла
дываются на окружные Ft и осевые F а составляющие (рис. 2). В случае перегруз
ки осевые усилия' F а увеличиваются, а усилие пруживы Pnp уменьшается, снижая 

тем самым силы трения на фрикционных nоверхностях, что способствует повышению 
точности ограничения нагруЗiш. 

Для фрикционных предохранительных муфт с двойным конусом предельный мо
мент трения Г41 

Tup~QR,p-i--, 
SIП af!, 

где Q -усилие на фршщионных поверхностях муфты; 
Rcp -средний радиус трения; 

(1) 
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f - коэффициент трения между трущимися поверхностями муфты; 
а. - угол nри вершине конуса. 

Усилие на фрикционных поверхностях трения разработанной муфты, согласно. 
сказанному выше, равно: 

тогда 

(3~ 

Момент трения, в свою очередь, можно определить через окружное усилие F t 
и радиус ее действия R 

Tnp-F,R. (4} 

Согласно рис. 2, F1 = F а tg ~. где ~ -угол наклона паза. Выразив из этой фор
мулы F а и подставив в уравнение (3), nосле соответствующих преобразований по
лучим: 

Т _ PnpRop 
пр - sfn a.f2 

f 

1 + Ropf 
R tg ~ sin af2 

(5) 

В формуле (5) коэффициент трения входит в числитель и в знаменатель, в (1) -
только в числитель. Следовательно, момент разработанной муфты в меньшей степени 
зависит от изменения коэффициента трения. 

Формула (5) является главной силовой характеристикой конической предохрани
тельной муфты повышенной точности срабатывания, служащей для расчета ее nара
метров и элементов. 

f 
Если в уравнении (5) зам.енить sln a.j2 nриведеиным коэффициентом f', а, 

Rcp \ 
R tg ~ обозначить через С, то nолучим формулу, которая будет иметь такой же вид.-

как и для большинства предохранительных муфт повышенной точности ограничения· 
нагрузки, работающих на принциле пропорционального отжатия f3, 41: 

f' Т пр~ Pnp R,p 1 +С!' 
(б} 

Поэтому конструктивный параметр С для разработанной муфты следует брать. 
в nределах 2-4, как рекомендуется в [3]. 

Проведеиные лабораторные исследования новой муфты показали, что точность ее 
срабатывания по сравнению с обычной предохранительной муфтой с двойным кону
сом возросла на 24-27 о/о. 
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В травяных типах леса, где высота травостоя достигает 1,0-1,5 м, для успешно
го создания лесных культур требуется проводить трудоемкие уходы, пока не минует 
опасность заглушения древесных пород. Здесь большое значение имеет закладка куль-
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